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尊敬的用户：

　　您好！衷心感谢您使用本公司产品，为了让您安全、可靠、准确地使用本产品，请您

在使用本产品前务必仔细阅读本产品使用手册！

　　本产品使用手册详细地介绍了该产品的技术参数、用途、仪器组成、使用操作、注意

事项等。使用前务请仔细阅读使用说明书，以及永久的保证该系列仪表的可靠性和稳定

性。

　　您在实际操作仪表的过程中，一定有新的发现和更切实际的使用方法，您对仪表的

外形、结构、功能也会有独到的见解，我们期盼您的直言不讳，提出宝贵的意见，我们将

把您的意见转化为动力，投入到完善产品、改进服务等具体行动中去。

　　谢谢合作！

前          言
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         该使用手册仅仅用于提供信息。我们会尽最大努力保证信息的准确性，但没有表明或
者暗示所描述的产品或服务与实际完全一致。使用手册不能作为保证书或凭证。所有使用
手册的销售、分发受我们的条件、条款的约束。未经许可不得擅自使用。我们保留在任何
时间修改、完善产品的设计和规格而不作任何通知的权利。

地址：上海市金山工业区夏宁路818弄62号
电话：021-57274400/11               
传真：021-57272066
E-mail:baiqiaoli@feejoy.com

全国服务热线：400-778-0918
www.feejoy.com

飞卓科技(上海)股份有限公司
FEEJOY TECHNOLOGY (SHANGHAI)CO.,LTD


